
Capteurs et Accessoires
Protéger les pompes et les équipements

Sécuriser les installations

Fiabiliser les process

PCM Food



Manchette
• montage du capteur simplifié

• recommandée pour le positionnement optimal 
des Anti Marche à Sec dans la tuyauterie

Pressostat 
• fourniture d'un contact avec 

seuils de pression réglables
• protection de la pompe

• sécurisation de l’installation et du process

Outre la sécurisation des équipements et des installations,
les capteurs et accessoires garantissent les exploitants 
contre les risques liés à des évènements et des
fonctionnements accidentels. Ils permettent 
d’autre part une meilleure intégration des 
pompes dans les process et garantissent 
une meilleure LCC en réduisant les 
coûts d'exploitation.

Transmetteur de pression
• transmission de la valeur de pression

• fourniture d’un signal analogique 
• intégration de la gestion de la pression

dans les process

Capteur multifonction
• indication locale de la pression avec seuils 

réglables et transmission de la valeur
• apporte contrôle et souplesse de fonctionnement

• sécurise la pompe et l’installation

Manomètre
• visualisation locale de la pression

• permet le contrôle du fonctionnement
• souplesse d’exploitation

Fonction sécurité 
Sécurisation de l’exploitant et des 
équipements (pompe et installation)

Fonction process 
Echange d’informations vers les process

Fonction exploitation
Aide et confort d’exploitation

Des capteurs et des accessoires pour 
une meilleure utilisation des pompes



Pour plus d’informations sur l’Anti Marche Sec
et le capteur multifonction,

veuillez vous reporter 
aux fiches techniques correspondantes.

Disponibles sur notre site internet
www.pcmpompes.com.

Anti Marche à Sec (Moineau)
• contrôle la circulation du fluide
• protection de la pompe
• fiabilisation de l’installation et du process

Variateur de fréquence
• contrôle la vitesse de la pompe et le débit
• souplesse de fonctionnement
• intégration de la pompe dans les fonctions process

Détecteur de rupture
de tube (Delasco)

• détection de la rupture du tube
• détection des fuites dans le corps de pompe
• protection de la pompe et de l’opérateur
• sécurisation de l’installation

Coffret démarrage direct
• commande locale de la pompe
• souplesse de fonctionnement
• idéal pour pompes mobiles

Chariot
• intégration de la pompe sur un chariot mobile
• idéal pour des utilisations multiposte
• souplesse d’utilisation
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PCM Équipement

Raccord : SMS, DIN ou CLAMP à placer de préférence à
l'aspiration sur une tuyauterie verticale

 Indice de protection : IP67
Matière : - raccord inox 316L

- Corps plastique
Raccordement électrique : Connecteur M12x1 - 4 conducteurs
Alimentation électrique:    V=24VDC  I<100mA
Contact électrique: 2A / 230Vca ou 60Vcc
Seuil de débit: Réglable
Temporisation démarrage pompe et filtrage défaut:

         Réglable de 0 à 25s
Températures  fluide : - 20°C à 80°C

           maxi :   95°C pendant 180mn
                                     120°C pendant 120mn
Températures ambiante : - 20°C à 60°C
 

Seuil débit pré-réglé à 10 cm/s (réajustable)

AccessoiresAccessoires ANTI MARCHE A SEC HYGIENIQUEANTI MARCHE A SEC HYGIENIQUE------------------------------------------------

Contact sec pour protéger la pompe contre les marches à sec

Raccordement électrique direct sur variateurs de fréquence

Temporisation de démarrage intégrée (breveté)

Temporisation de défauts intempestifs intégrée (breveté)

ATEX

Raccord Industrie G 1/2"
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Pour montage sur tuyauterie inox 1" à 4"

Manchettes disponibles pour montage optimal

Autres versionsAutres versions
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Stator Security System
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Rapidité de réponse


